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HS-Sterionyx Upgrade-Filter 

Austauschfilter ePM1 für Mitsubishi Electric Deckenkassetten SLZ-M 

Der HS-Sterionyx Upgrade-Filter ist ein nachrüstbarer Austauschfilter für die originalen Flusengitter der Mitsubishi 
Electric Deckenkassetten der Baureihe SLZ-M. Das hocheffektive Nanoweb-Filtermedium wird in einem Rahmen 
aus PLA gefasst, der geometrisch baugleich zum Original-Flusengitter ist. Durch die großzügig ausgelegte 
Filterfläche bleibt der Strömungswiderstand moderat, so dass der Filter im Bestandsgerät ohne Eingriff in die 
Konstruktion eingesetzt werden kann. 

Die Upgrade-Lösung adressiert nominell die Filteranforderungen der DIN 1946-4 (Raumklasse II) sowie der VDI 
6022 und ist insbesondere für den Einsatz in Arzt- und Zahnarztpraxen, kleineren medizinischen Einrichtungen 
sowie sensiblen Büroumgebungen konzipiert, in denen eine Partikelabscheidung oberhalb des Niveaus einfacher 
Flusengitter gewünscht ist. 

Produktabbildung 

 

 

 

Gerätekompatibilität 

Der HS-Sterionyx Upgrade-Filter ist baugleich einsetzbar in folgenden Mitsubishi Electric Deckenkassetten: 

Gerätetyp 

SLZ-M15FA 

SLZ-M25FA 

SLZ-M35FA 

SLZ-M50FA 

SLZ-M60FA 
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Technische Daten 

Technische Daten Wert 

Filtermedium Hocheffektives Nanoweb 

Rahmenmaterial PLA (biobasierter Kunststoff) 

Bauart Kompaktfilter, geometrisch baugleich zum Original-
Flusengitter 

Einsatzbereich Mitsubishi Electric Deckenkassetten SLZ-M15FA / M25FA / 
M35FA / M50FA / M60FA 

Temperaturbeständigkeit geeignet für Innenraum-Klimatisierungsbedingungen 

Filterleistung 

Volumenstrom Filterklasse ISO 16890 Empf. Standzeit 

200 m³/h ePM1 80 % 12 Monate 

400 m³/h ePM1 70 % 6 Monate 

600 m³/h ePM1 60 % 3 Monate 

Die Filterklasse nach ISO 16890 ist volumenstromabhängig. Die empfohlenen Wechselintervalle beziehen sich auf einen 
typischen Dauerbetrieb bei durchschnittlicher Raumluftbelastung und sind abhängig von den örtlichen Gegebenheiten 
anzupassen. 

Normative Einordnung 

Der HS-Sterionyx Upgrade-Filter stellt hinsichtlich der Filterleistung eine Aufwertung der Originalausstattung dar. 
Die erzielte Abscheideleistung adressiert nominell die Filteranforderungen der DIN 1946-4 (Raumklasse II) sowie 
der VDI 6022. Der Filter ersetzt ausschließlich das Flusengitter der Deckenkassette; die Verantwortung für die 
Gesamtanlage sowie alle nachgelagerten lufttechnischen Komponenten verbleibt beim Betreiber bzw. Planer. 
Eine normative Einstufung des Gesamtgerätes als raumlufttechnische Anlage im Sinne der genannten Normen 
ist mit dem Filterwechsel nicht verbunden. 

Hinweise zu Einbau und Betrieb 

• Wechselintervall: Das empfohlene Wechselintervall richtet sich nach dem betrieblichen Volumenstrom 
(siehe Tabelle Filterleistung). Bei üblichem Einsatz in Büro- und Praxisumgebungen mit mittlerem 
Volumenstrom ist ein halbjährlicher Wechsel angezeigt; bei hohem Volumenstrom oder erhöhter 
Staubbelastung ist ein vierteljährlicher Wechsel erforderlich. 

• Leistungsaufnahme: Gegenüber dem Original-Flusengitter ergibt sich durch den höheren Filterwiderstand 
eine erhöhte Leistungsaufnahme des Geräteventilators. Dies ist bauartbedingt und insbesondere bei 
Betrachtung der Energieeffizienz zu berücksichtigen. 

• Geräteleistung: Die nominelle Kühl- und Heizleistung des Gerätes kann durch den erhöhten Filterwiderstand 
geringfügig beeinflusst werden. Tests im realen Einsatz zeigen einen akzeptablen Betrieb innerhalb üblicher 
Auslegungsreserven. 

• Einbau: Der Filter wird anstelle des Original-Flusengitters in die vorgesehene Aufnahme der Deckenkassette 
eingelegt. Eine Modifikation des Gerätes ist nicht erforderlich. 


